tackersysteem - dekvloer op een speciaal daarvoor bedoelde systeemisolatie (2 20mm), niet hechtend (zwevend)

zandcement dekvloer, totale dikte
inclusief leidingen 70mm

8

randstrook monteren OP de isolatie
optioneel voorzien van folieflap

bevestigingsclip

vloerverwarmingsleiding

tackerisolatie 2 20mm
met gewapende rasterfolie

70

V7

vlakke ondergrond, vrij van leidingwerk en obstakels

De vloerenlegger / bouwkundig aannemer is verantwoordelijk voor de uiteindelijke constructie. Op basis van plaatselijke eisen/omstandigheden kan er
worden gekozen voor andere opbouwhoogten. De mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de toegepaste dekvloerkwaliteit en mate/wijze van verdichting.
Hier vermelde informatie is afkomstig uit een combinatie van ISSO 49 vioerverwarming & het (Dek-)vloerenboek van het Bedrijffschap Afbouw.
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Sparing(en) ten behoeve van het doorvoeren van leidingen. Boor tenminste 8mm groter dan de diameter van de leiding.
Bijvoorbeeld @24mm boren voor 16mm leiding) Meerdere sparingen kunnen ook worden gecombineerd tot horizontale
Bouwkundige voorbereiding sleufsparing, in dat geval dient rekening te worden gehouden met een veelvoud van de boormaat. Indien standaard
Bjj zwevende dekvloeren op mantel- doorvoerbuizen worden toegepast dient er ongeacht de leidingdiameter een boormaat van @30mm.
isolatiemateriaal  geldt altjd dat de aanbevolen bevestigingsafstand/bevestigingspunten Controleer de voorschriften van de fabrikant/leverancier , doorgaans dient er een druktest te worden uitgevoerd en
ondervloer zodanig vlak (gemaakt moet) zijn % geregistreerd om in aanmerking te komen voor product en/of systeemgarantie. Enkel afvullen op/over de uiteindelijke
zodat de isolatie overal goed kan aansluiten ‘ © @ werkdruk wordt nimmer beschouwd als druktest. Vloerverwarmingscomponenten dienen tijdens/na installatie te worden
aan de ondergrond. Eventuele oneffenheden ’_E, : beschermd tegen vorst.
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5\:2/ oxz_:::]d TT;t :%?;?i‘:mvazte\%ﬁfgg :h:, © % Bij pantry's, keukenblokken en soortgelijke situatie's leidingen bijvoorkeur c.a. 10-15 cm "doorleggen" ter voorkoming
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E E g het werk duidelijk op de vloer te zijn aangegeven.
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Installaties ) . ) | £ = ‘ In het legplan is in beginsel geen rekening gehouden met eventuele leidingvrije zones in verband met legionella.
De vloer dient vrij te zjn van ander ) De installateur is verantwoordelijk voor de codrdinatie tussen verwarming en drinkwater, en het vermijden van hot-spots.
leidingwerk / obstakels. Eventuele v - - — — — - -
- oor het eventueel toepassen van krimpvoegen (dilatatie's) verwijzen wij naar de hiervoor geldende bouwkundige|
elektraleidingen etc. kunnen NA het ' . . . . . -
aanbrenaen van de vioerverwarming OVER o] normen. E.e.a. altijd te controleren door een constructeur. Voor geschikte dekvloeren, laagdikten en uitvoeringsdetails
. gen v v Ing P verwijzen wij naar de ISSO 49 vloerverwarming, alsmede het (Dek-)vloerenboek van het Bedrijfschap Afbouw.
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